
　別紙３　ネットワーク構成イメージ

SV02FW01 SV02FW02

SV02L3

TH1060S-25G#1 TH1060S-10G#2

SV02L3

LGWAN接続FW#2LGWAN接続FW#1

1 1２ ２3 4 3 4

1 1２ ２3 4 3 4

5 6 5 6

7 7 MGMTMGMT

HA

14

HA

14

1 2 1 2

8 98 9XX XXXX XXXX XX

X27

X28

X27

X28

48 48

IBSC-FW
（インターネット系）

IBSC-FW
（情報系）

インターネット

IBBNルータ
（ローカルブレイクアウト）

XXXX

インターネット

UTP1G

UTP10G

光1G

SFP

3 4 3 4

5

6

5

6



LGWAN接続FW

SV02L3
SV02L3

LGWAN
端末

SV02FW01

root（分離FW）LBO-VDOM

Secure

Gateway

172.31.0.0/16 172.16.3.0/24

172.17.2.0/24

LGWAN系

.254

172.18.2.0/24

インターネット系

.254

172.16.2.0/24

管理系

.254

A10

2.19

10.35.0.0/16

1.1

A10宛新規セグメント.XX

.XX .XX

その他インターネット廃棄セグメント

LBO用新規セグメント

.XX
.XX .XX

10.240.8.0/22 10.240.20.0/22

インターネット

IBSC-FWIBBNルータ

LGWANルータ

192.168.2.0/24

LGWAN

.2

LBO用インターネットセグメント

10.73.XX

254.253 .1

254.254 .254

1.19

PCはプロキシサーバとしてA10を指定する。

ただし、プライベートIPアドレス宛及び、

asp.lgwan.jpなどのドメインは除外する。

GW：10.35.1.1

プロキシ：XX（A10）

DNS
サーバ

1.11‐12

proxy

8.4

IP:250.150
GW:254.254

IBSC-FW

IBSC情報系

更新対象外

更新対象

LBO通信

LGWAN通信


